“Tocca I'icona a video” e scegli
lo strumento adatto alla ricerca della perdita
di acqua e del percorso della tubazione

Iniziare una ricerca perdite d’acqua nel labirinto del

"corto raggio cittadine” & decisamente complicato,

In questo ambito la casistica estremameante varna & sconosciuta
di materiali e diametri utilizzati nelle tubazioni e le conseguenti
diversificate ed imprevedibili pressioni di esercizio, possono portare
a stime di wolumi di perdite totalmente shagliate.

Inolire, come armai ben noto, la maggior parte delle perdite d'acqua nelle situazioni ingrosso
sopra descritte non generano sufficiente e caratteristico " rumore di fondo”, e
diventando cosi difficilmente individuabili con il sole metodo acustico.
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Aggravante ulteriore & spesso il " percorso sconosciute del tubo ™ su cuil si
ipotizza la perdita ed essendo questo a valte in materiale plastico non é rintracciabile microfoni a campana
dai cercatubi convenzionali.

& un innovative strumento multiruele creato per trovare
rapidamente con estrema precisiong cgni tipo di perdita nell’ambite abitativo/civile
[villetta - casa a schiera - condominio etc.}, industriale {impianti antincendio —
riciclo - lavaggio etc.) e pubblica gestione (allacciamenti alle utenze - brevi tratti
principali ete. L.

La sua semplicita d'uso @ molto apprezzata sia dal tecnico dell’acquedotto che
dall'idraulico-installatore, All'accensione dell'unita centrale, grazie allo schermo
digitale a colori touch screen, |'operatore sceglie dal menu principale con un
"solo tocee” la modalitad di ricerca necessaria all'intervento fra le tre disponibili.
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RICERCA PERDNTE CON GAS TRACCIANTE
unitd centrale + sensor eleftrochimici + gas tracciante HaN

RICERCA TUBAZIONE NON METALLICA
unita cerntrale + sensorn eleftroacustici + genaratore o impuals

sensori

Collegato il sensore elettroacustico od elettrochimico appropriato (a seconda idrogena H2
della configurazione acquistatal, il diventa subito il nuovo 8 con pompa o
insostituibile strumento per risolvere rapidamente anche i casi pid complessi. a diffusione

Ogni icona o oggetto rappresentati al display possono essere semplicemeante
toccati, selezionati e ... modificati. || menu dello strumento, tulte le funzioni ¢
le finestre di afute sono in Fegua aliana ....... nessuno strumento ha mai dato
tanto, in modo cosi facile e diretiol

L'unita centrale put utilizzare qualsiasi tipo di microfono a
campana o puntale prodotto dalla societé negli anni precedenti. Ne conseaua
che il miglor modo per proporo al mercato italiano, dove | ben noti geofoni .
ed il rilevatore di gas tracciante GAS CHECK H2 sono stati molto apprezzati 5
& tuttora in uso, & dare liberta ad ogni utilizzatore di scegliere la generatore di impulsi
configurazione ideale, sia dal punto di vista tecnico in con sletirgvaivoly
campo che da quello economico,

E® infatti possibile “ammodernare” il =

sistema acquistato in passato

ordinando anche solo 'unita centrale tIIIlI
corredata da nuove cuffie d'ascolio ed
una nuova valigia, da scegliersi fra una
piccola rigida "a bauletto” ed un’altra pil
ampia e Spaziosa,




